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额定电压 0.6/1kV 氟硅复合胶绝缘耐高温电力电缆 

 
  执行标准 
额定电压 0.6/1kV 氟硅复合胶绝缘耐高温电力电缆制造标准为 Q/320412HLC011。  

 
 用  途                                   
本产品采用优质无氧铜导体，氟硅复合胶绝缘，氟硅复合胶或聚氯乙烯护套具有优异的耐热性、耐寒性、

电绝缘性及耐电晕和抗电弧性；优异的耐臭氧老化、热老化、紫外光老化和大气老化性能；具有较好的耐

油性和耐溶剂性；独特的耐辐射性、耐燃性和良好的防霉性。适用于发电、冶金、石油、化工工业、污水

处理等高温或有耐寒、防腐要求的环境下电气设备的电能传输。  

 

 产品性能 
（1）电缆导体的最高工作温度：200℃。 

（2）电缆使用的最低环境温度：-60℃。 

（3） 软导体结构电缆为电缆直径的 10 倍；其他导体类电缆敷设时电缆的最小弯曲半径为电缆直径的 15

倍；铠装电缆为电缆直径的 20 倍。 

 

 技术数据  
（1）规格及技术参数（见表 1）。  

（2）耐压试验：3500V/5min 交流电压试验，电缆应不击穿。 

（3） 绝缘电阻（常温）：标称截面 50mm2 及以下 50MΩ.km.标称截面 50mm2 及以上 35 MΩ.km。 

表 1  

标称截面 mm2 线芯结构最少根数 电缆参考外径 mm 
20℃时导体电阻

Ω/Km 
电缆连续负荷载流量 A 

1×2.5 

1×4 

1×6 

1×10 

1×16 

1×25 

1×35 

1×50 

1×70 

1×95 

1×120 

1×150 

1×185 

1×240 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

15 

18 

18 

30 

34 

4.10 

5.00 

5.70 

7.50 

8.80 

10.80 

12.20 

14.30 

17.00 

19.40 

22.00 

25.60 

28.00 

30.00 

7.41 

4.61 

3.08 

1.83 

1.15 

0.727 

0.524 

0.387 

0.268 

0.193 

0.153 

0.124 

0.0991 

0.0754 

34 

44 

58 

78 

104 

142 

174 

220 

272 

383 

393 

442 

501 

594 

2×2.5 

2×4 

2×6 

2×10 

6 

6 

6 

6 

12.00 

14.00 

15.20 

19.10 

7.41 

4.61 

3.08 

1.83 

28 

38 

47 

65 
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标称截面 mm2 线芯结构最少根数 电缆参考外径 mm 
20℃时导体电阻

Ω/Km 
电缆连续负荷载流量 A 

2×16 

2×25 

2×35 

2×50 

2×70 

2×95 

2×120 

2×150 

2×185 

6 

6 

6 

6 

12 

15 

18 

18 

30 

21.00 

26.10 

29.00 

33.50 

39.50 

43.80 

49.50 

57.10 

62.50 

1.15 

0.727 

0.524 

0.387 

0.268 

0.193 

0.153 

0.124 

0.0991 

85 

115 

134 

167 

171 

256 

294 

339 

371 

3×2.5 

3×4 

3×6 

3×10 

3×16 

3×25 

3×35 

3×50 

3×70 

3×95 

3×120 

3×150 

3×185 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

15 

18 

18 

30 

13.20 

15.60 

17.00 

21.50 

23.90 

29.60 

33.00 

38.20 

45.00 

50.10 

56.70 

65.40 

71.60 

7.41 

4.61 

3.08 

1.83 

1.15 

0.727 

0.524 

0.387 

0.268 

0.193 

0.153 

0.124 

0.0991 

23 

33 

42 

56 

76 

103 

123 

155 

193 

234 

271 

341 

359 

3×2.5+1×1.5 

3×4+1×2.5 

3×6+1×4 

3×10+1×6 

3×16+1×10 

3×25+1×16 

3×35+1×16 

3×50+1×25 

3×70+1×35 

3×95+1×50 

3×120+1×70 

3×150+1×70 

3×185+1×95 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

6/6 

12/6 

15/12 

18/15 

18/18 

30/15 

13.20 

15.00 

17.30 

19.70 

25.20 

28.40 

33.80 

37.90 

44.20 

50.90 

57.90 

65.40 

75.40 

7.41/12.1 

4.61/7.41 

3.08/4.61 

1.83/3.08 

1.15/1.83 

0.727/1.15 

0.524/1.15 

0.387/0.727 

0.268/0.524 

0.193/0.387 

0.153/0.268 

0.124/0.268 

0.0991/0.193 

21 

32 

42 

56 

75 

101 

128 

160 

198 

243 

280 

324 

372 

 

 型号及名称  
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表 2 

型 号 名 称 

规格   使用场所  

芯 数
标称截面

mm2 

环境温度 

℃ ≤ 
敷设方法 

HCSF2 

HCSF2R 

氟硅复合胶绝缘及护套（软）电力电缆 

1 

 

2 

 

3+1 

2.5~240 

200 桥架或电缆沟 

HCSFV 

HCSFVR 
氟硅复合胶绝缘聚氯乙烯护套（软）电力电缆 

HCSFV22 氟硅复合胶绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 105 电缆沟或直埋 

HCSF2RP2 

HCSF2P2 
氟硅复合胶绝缘及护套铜带屏蔽（软）电力电缆 200 

有屏蔽要求的场所

HCSFVRP2 

HCSFVP2 

氟硅复合胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽软电力电

缆 
105 

HCSFVP2-22 
氟硅复合胶绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

电力电缆 
105 

ZR-HCSF2 氟硅复合胶绝缘及护套阻燃电力电缆 200 

有阻燃要求的场所

ZR-HCSFV 氟硅复合胶绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 105 

NH-HCSF2 氟硅复合胶绝缘及护套耐火电力电缆 200 

有耐火要求的场所

NH-HCSFV 氟硅复合胶绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 105 

 

 

 


